
(Desinfektionskonzentrat, wässrige Lösung, verdünnt anzuwenden)

 

 

 

                   Desinfektion von Wasser und anderen Flüssigkeiten  
                     (z. B. in Wassertanks, wasserführenden Systemen oder Klimaanlagen)

Für präventiven Einsatz 5-10 ml Desinfektionskonzentrat pro 10 L Wasser direkt in das zu 
desinfizierende Wasser/Flüssigkeit geben. Um eine bereits bestehende Kontamination
im Wasser zu behandeln, 20-40 ml pro 10 L Wasser direkt in das zu desinfizierende
Wasser/Flüssigkeit geben.

Bitte beachten:
Bei Wassertemperaturen unter 23 °C, kann einmal pro Woche die geringere Dosierung 
angewandt werden. Bei Wassertemperaturen über 23 °C, sollte zweimal pro Woche die
höhere Dosierung angewandt werden.

Wir empfehlen ausdrücklich den präventiven Einsatz! 

Bei der Verwendung von organischem Dünger, Enzymen oder Mikroorganismen in hydro-
ponischen Systemen  sollte nach der Desinfektion des Wassers eine Wartezeit von 2 Stunden 
eingehalten werden.

                                        Desinfektion von Luft 
                                      (z. B. in Räumen, Fahrzeugen, Gewächshäusern oder Propagatoren)

Stelle eine 1:50 Verdünnung her (20 ml Desinfektionskonzentrat pro 1 L Wasser).
Zum Sprühen eignen sich handelsübliche Drucksprühgeräte.

Bitte beachten:
Eine ideale Verteilung wird durch Kaltvernebelung erreicht, besonders für die Desinfektion
der Raumluft.

                                                          Desinfektion von Oberflächen  (inkl. Wände, Arbeitsmaterial,
                                             Werkzeug, Gartengeräte, Rohre, Schläuche und Systemkomponenten)

Stelle eine 1:50 Verdünnung her (20 ml Desinfektionskonzentrat pro 1 L Wasser).
Diese Lösung kann man auf Oberflächen sprühen oder im Raum vernebeln.
Teile mit komplexen Geometrien und Hohlräumen einfach in die Lösung eintauchen.
Rohre und Schläuche können auch einfach mit der Lösung durchspült werden

Bitte beachten:
Die zu desinfizierenden Oberflächen sollten zuvor (mechanisch) gereinigt werden.
Es ist wichtig, stets auf eine vollständige Benetzung zu achten. Je nach Verschmutzungsgrad 
3-6 Minuten einwirken lassen.

                     Desinfektion von Substraten  (Recycling)

Stelle eine 1:100 Verdünnung her (10 ml Desinfektionskonzentrat pro 1 L Wasser).

Bitte beachten:
Substrat komplett Durchwässern und 24h ruhen lassen. Für alle Inert-Substrate geeignet.
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